
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 分野名 河川関連 

堤防用法肩ブロック（中小河川タイプ） 

共和コンクリート工業株式会社 さいたま市浦和区岸町 7-11-2 

   TEL 048-837-1321 URL https://www.kyowa-concrete.co.jp 

 

防災・減災・国土強靭化 

堤防天端路肩部の保護機能を有し、“粘り強い構造”の堤防を実現可能 

 

特長 

〇道路境界から外側０.５ｍの範囲を堤防用法肩ブロックで被覆します。アスファ

ルト舗装とブロックの目地部を切り欠き構造としているため防草機能が得ら

れ、視認性が向上します。 

〇天端舗装と組み合わせることで、洪水による越水が生じた際に堤防の決壊を

遅らせる効果が期待できます。 

〇天端舗装厚と製品厚が同じであるため、施工作業の省力化が図れます。 

○製品表面は梨地模様となっており、すべり防止対策を施しています。 

※比企郡 市野川 

実績 

荒川上流河川事務所 
R2 高麗川右岸鶴舞築堤工事 

R2 越辺川左岸八幡築堤護岸工事 

東松山県土整備事務所 
市野川堤防天端舗装工その 1 

市野川堤防天端舗装工その 2 ほか 

 

防草機能・視認性の向上 法肩の保護 


